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Armoires de sécurité

Le ventilateur électrique permet l’extraction des vapeurs nocives et toxiques contenues dans 
les armoires de sécurité. Les vapeurs sont purifiées lors de leurs passage dans le filtre à 
charbon actif puis elles sont rejetées dans l’atmosphère sans danger pour l’environnement. 
Conformes à la norme NF X 15-211.

 hConstruction en acier 12/10è et peinture époxy blanche RAL9010 et bleue RAL 5015

 hVentilateur silencieux 220/240 V, 20 W, 0,1 A, 43 dB, débit 86 m3/h

 hDiamètre d’aspiration (mm) : 100

 hFiltre anti-poussières, efficacité à 92% des particules > 3 µm

 hEcran de contrôle de la présence du filtre à charbon

 hLivrés sans filtre à charbon actif*

Référence Désignation € HT

060009 Kit de raccordement pour caisson NC -

Référence Désignation Dimensions  
H x L x P (mm)

Poids 
(kg) 

€ HT

060469 Caisson vertical sans filtre 670 x 270 x460 18 NC -
060471 Filtre à charbon actif polyvalent* 100 x 200 x 400 9 NC -

060470 Filtre à charbon actif pour vapeurs organiques* 100 x 200 x 400 8 NC -

060472 Filtre à charbon actif pour vapeurs de formol* 100 x 200 x 400 9 NC -

Accessoire

Caisson vertical pour armoires sous paillasse
 hPour le raccordement aux armoires sous paillasse (adaptable à toutes les armoires)

 hRoulettes à l’arrière pour déplacement aisé

* Compléter le fichier de diagnostic pour configuration du filtre

Caissons de ventilation et filtration

Caissons à recirculation d’air Labopur®

Note : les armoires de sécurité sont livrées franco de port  
(France métropolitaine) au rez-de-chaussée.  

Pour une livraison à l’étage, veuillez nous consulter.

 h Options
 hFiltre à charbon actif à sélectionner 
selon les produits stockées*

 hKit de raccordement pour le raccordement sur l’armoire

Pour ventiler ou filtrer les vapeurs contenues dans les armoires de sécurité.

 hCaisson avec ventilateur électrique (220 v, 50 Hz)

 hAvec ou sans filtre à charbon actif

 hDiamètre d’aspiration 100 mm, kit raccordement caisson en option

Référence Filtre à charbon 
actif

060008  Non 225 x 400 x 195 11,5 NC -

€ HTPoids 
(kg)

H x L x P 
(mm)

Référence Désignation € HT

060009 Kit de raccordement pour caisson NC -

Accessoire


